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B Textiche sefzungen und Hinweise |

1 ALLEEMEINES

Verbindliche Teile ties Bebauungsplans sind die Schemaschnitte im MaBstab 1/500
fur die Gebdude m WA..

HINWEIS :

_ Der Bauherr ist verp)ichtet, vor Baueingabe das Bauvorhaben mit der Gemeinde Neuried in Zu-
sammenarbeit mit der Planverfassern des Bebauungsplans im Rahmen einer Bauberatung abzustim-
men und bei Vorgriff wf den rechiskriftigen Bebauungsplan die zukiinftigen Festsetzungen des Be-
bauungsplans einzuhulten.

2 BAULICHE NUTZUNG
2.1 MaB der baulichen Nufzung

2.1.1. Die zulésssigen Grundfléchen der Baukérper kénnen durch die GrundfiGehen der
Tiefgaragen und [lebenanlagen nach §19Abs 4 Satz1 BauNV Uberschritten werden:
im WA Nord1 um 75%, im WA Sud 1 um 80%. im G:R um 15% und im &:K um 40%. .
In den GemeinbeJarfsfiédichen ist die angegebene Uberschreiiung auch Uber eine
GRZ von 0.8 zul&ssig.
In den anderen Baufldchen gilt §19 Abs. 4 BauNV.

2.1.2 Die zulassige Gesc:hoBfléache darf mit den Fidchen unter den seitichen Giebelaus-
kragungen Uberschritten werden.

2.1.3. Die Wintergérten (entsprechend 4.2) werden in vorgegebener Tiefe als unterge-
ordnete Bauteile «ingestuft und sind picht in der Berechnung der BruttogeschoB-
flache zu berticks chtigen. Dies gilt auch bei vollfidchiger Anwendung vor den
Fassaden.

2.2 Art der baulichen Nutzung

2.2.1 Im WA sind mindestens 1 400 gm der Geschogflache als Wohnraum fiur
Personengruppen mit besonderem Wohnbedarf auszubilden und zwar hiervon
mindestens fur:

- Behinderte und ulte Menschen 700 gm
- kinderreiche Fanmilien ab 3 Kindem 350 gm
- Studenten oder betreute Wohngemeinschaften 350 gm

2.2.2.Innerhalb der Gemeinbedarfsflédchen sind pro Gebdude maximai 2 Wohnungen fur
Gemeindebedierstete, wie Hausmeister u.d., zugelassen.

2.2.3 Werden in den Wohngebéuden andere Nutzungen als Wohnen untergebracht
@Emmen®) , so reduziert sich die zuldssige Anzahl der Wohnungen im gleichen
Verhaltnis wie die Fiéche der Wohnnutzung.

HINWEIS:
Die Planungsgrundlagen der DIN 18025 Teil 2 fiir barrierefreies Wohnen sollen mdglichst vielen
Wohnungen zugrund:gelcgt werden.

BAUWEISE

3.1 Auf den nicht Uberbaubaren Grundstticksteilen sind Nebenanlagen im Sinne des
§ 14 BauNVO nicht zuldssig.
Ausnchme: Nebeanlagen fUr die Versorgung der Baugebiete ( BHKW ud) werden
als unterirdische Anlagen auch auBerhalb der Bauréiume zugelassen.

3.2 Auch mit untergenrdneten Bauteilen ist eine Uberschreitung der Baulinien und
-grenzen nicht zulissig, ausgenommen Dachubersténde biszu 1 m.

3.3 Vorgestelite und cuskragende Balkone sind nur innerhalb der Winteryarfenzone
zuléssig.

BAUGESTALTUNG DER WOHNBEBAUUNG
4,1  Dachausbildung 1 :nd - gestaltung

Cachgaubken sim i michtaugeiassorn. .
Im WA nordlich di's Haderner Weges sind die Dachformen der Zeilen und der Pa-
vilongebdude je\veils einheitlich auszufihren.

HINWEISE:
Bei Verduflerung an . wehrere Bauherrn setzt die Gemeinde eine Dachneigung, bei den Pavillonbau-
ten auch die Dachricitung fest.

4.2 Wintergarten

Wintergérten sind im EG. |. und Il.OG zugelassen ( entlang des Hademer Weges,
sieche auch 10. Schallfasslischutz.).

Fur clle gilt:

Wintergdarten sind volifiéchig zu verglasen, die Kollektorzone vor der Bristung II.OG
gilt als Vergiasung.

Sie sind jeweils Ubz2r mindestens 1 GeschoB in gleicher Hohe flachig durchgehend
vorzusehen.

HINWEISE :
DieWintergdrten sinc zwischen den Woneinheiten untereinander durch eine F90-Wand bzw -decke,
die hinter der durchleufenden Glasfassade zuriicksteht, zu trennen.
Seitlich zu den Durckgingen und Giebeln hin sind die Stirnwdnde verglast und an den Durchgdn-
gen mit den erforderl.chen Brandabstinden (mind. 5 m) auszufiihren.
Der 2. Rettungsweg fir das jeweils 1.0G in Maisonetten kann durch den Wintergarten nach auf3en
gefiihrt werden.

4.3 Bauformen, Mateialien und Materialbehandlungen
Décher, siehe auch Schemaschnitte

Wohngebd&ude mt Dachterrasse:

- geneigt 10° - 1&° Pult

- Kollektorzone miax 30° mit Gegenneigung zum Pult an der Sudseite der

Dachfléche oder auf Wintergarten zugelassen

- Dachdeckung: Blechdeckung Ziegel, Betonstein
Gemeinbedarf , wie oben, zusaizlich:

- geneigt <10°

- Oberlichtb&nder

- Flachdach auf kleineren Dachfldchen und Ratssaal

Waénde:

-  Wohngebdude: Glatte PutzflGchen
Verschalungen, Paneele aus Holz oder Holzwerkstoffen
unprofiliert ,weiB oder farbig gestrichen im DG,
ebenso Nordseite EG und OG
Kunststoffverkleidungen sind unzul&ssig

- Gemeinbedart wie oben, zusatzlich:
Wandverkleidungen, Leichtbaukonstruktionen,
Stahl - Glaos - Elemente auch im EG und OG zuléssig

Fenster:
- Wohngebdude: Holzfenster
- Gemeinbedarf: wie oben, zusdizlich :
Metallkonstruktionen fur groBfiGdchige Fensterelemente
Wintergarten Glas-/ Stahlkonstruktion

Aluminium-Abdeckschienen sind zugelassen
Dachneigung. max 30 °©

" Einzelbauteile,
wie StUtzen, Treppzn, Laubengang., Mauerscheiben:
Stahl ,
Beton, glatte, ungerichtete Schalung .
alternativ: glatt verputzt

Wandfarben fur Ficichen:  weiB und helle Abmischungen {;,

HEIZUNGEN
Einzelfeuerungsanagen und Feststoffverbrennung sind unzul&ssig.

GARAGEN UND STFLLPLATZE

Parkplétze, oberircisch, sind nur in den ausgewiesenen Fichen zuldssig.
- Alle Parkplatze nussen frei zufahrbar sein.
- Oberirdische Garagen sind nicht zugelassen.

Wohnbet:auung (VA):

Pro Wohneinheit it 1 Tiefgaragenplatz und zusétziich pro Wohneinheit ein halber
Besucherstellplatznachzuweisen. Die Besucherstellplétze kdnnen im offentlichen
Raum entlang derStraBen nachgewiesen werden.

Fur die gewerblichen Nutzungseinheiten in den Kopfbauten Ecke MUnchner
StraBe/Hademer YWeg gelten die Richtzahlen fUr den Stellplatzbedarf vom 12.2.1978.

Reichen fir das Gabiet WA Nord 1 und 2 die ausgewiesenen Fléchen fir den Nach-
wels der Besuchenarkplétze nicht aus, so kdnnen bis zu 25 Parkpldtze in der
Tiefgarage Rathausplatz nachgewiesen werden.

Die Tiefgaragensielipléitze der Gebiete WA Nord 1 und 2 sind in der GTG nérdlich
des Hadlermer Wejes , die Stellpléitze der Gebiete WA Stud 1 und 2 sind in der GTG
i WA Stid 1 unteizubringen. Die Tiefgarage im WA Sud 1 wird Uber die Tiefgarage
Rathausplatz erschiossen.

HINWEISE :

Die nachgewiesenen | G-Stellplitze sind eigeniumsrechtlich mit der dazugehdrigen Wohn- oder
Nutzungseinheit zu ve-binden.

N Fiir die TG entlang der Miinchener Strafe ist ein Unterbaurecht unter dem dffentlichen Strafienraum

6.3

6.4

einzurdumen. )
Die [Ldngsparkpldtze an der Miinchener Strafle nordlich des Haderner Weges solien bei Umwand-
lung der Strafe in ein: Ortsstrafe in Senkrechistellpldtze umgewandelt werden.

Gemeinbedarfseinrichtungen

Der Stellplatzbedarf richtet sich nach den Richtzahlen fur den Stellplatzbedarf vom
12.2.78 und ist grostenteils in der Tiefgarage unterzubringen. Hierbei kann Mehrfach-
nutzung, je nach bedarfszeiten, bertcksichtigt werden.

Tiefgaragen

Die Oberkante der Tiefgarage im WA muB mindestens 60 cm unter dem jetzigen
Geléndeniveau liegen.

Die Zufahrt zu der liefgarage unter dem Rathaus / -platz ist in die Gebdude oder
Uberbauten Bereiche zu integrieren. Die Tiefgarage ist an die FuBgdngerunterflh-
rung unter der Plahegger StraBe anzubinden.

Tageslicht- und Beltftungséffnungen sind nach Planzeichen vorzusehen.

FAHRRADABSTELLFLATZE

In den Wohnbauiiaichen ist pro Wohneinheit bei Einraum-Wohnungen 1 Fahrradab-
stellplatz , bei Wolinungen bis 70gm 2 Abstellplé&ize und bei Wohnungen Gber 70 gm
3 Abstellpléize aur eigenem Grundstlick zu errichten.

Mindestens ein Drittel der Abstellplétze fur Wohngebdude ist ebenerdig und Gber-
dacht auf den ausgewiesenen Fldchen herzustellen.

Nicht ebenerdige Abstellplétze missen Uber Rampen oder Treppen mit Rampen gut
zuganglich sein.

Fur andere Nutzurigen als Wohnen gelten folgende Richizahlen:

Buro- und Verwaliungsrédume Laden: 1 Abstellpl/ 80 gm Nettonutzfldche

BUros mit erheblicihrem Besucherverkehr: 1 Absfellpl/ 60 gm Netffonutzflache
Versammlungsstéilen: 1 Abstellpl/ 10 Sitzpléize

Caststétten: 1 Abstelipl/ 10 gm Nettogastraurn
Jugendré&ume: 1 Abstellpl/ 10 gm Nettonutzfléiche

BEFESTIGTE FLACHI:N

- 8.1 Zuverwendende Oberfichenbelége
- Betonplatten / -pflaster auf Sandbett, grau, glatt, ungefast
- Naturstein in Absprache mit Gemeinde
- wassergebundizne Decke als Mineralbeton, Schotterasen
- Pflaster mit Rasenfuge  (Fugenanteil jeweils min. 20 % )
- Asphalt nur fur Fahrbahnen, alternativ eingestreuter GuBasphalt

8.2 Stellpldize sind waisserdurchi@ssig und begriint als Schotterrasen oder Rasenpflaster
zu gestatten.

8.3 Dgr offentliche Haup!fqueg durch die WA's ist in einer Breite von maximal 2,5m, die
pqvafen Wohnwege in einer Breite von maximal 2m , Querwege in Maximal 1,5m
mit _Ploﬁenbelog Zu befestigen.

Ist eine weitere Betestigung notwendig (Feuerwehrzufahrt ud) , so ist ein Schotter-
rasen- Bankett auszufUhren.

Platzartige Ausweitungen des Plattenbelags im Bereich der WegeinmUndungen am
HauptfuBweg sind zugelassen.

8.4 iZugc":nge zu den FahrradUberdachungen sind einseitig in maximal 1m Breite zuge-
assen.

8.5 Vorbereiche und Hauseingénge sind mit Betonplatten, offenfugig zu versehen.

8.6 Gartenterassenfléchen sind geléndebindig zu erstellen und dirfen die Tiefe von
2,50 m nicht Uberschreiten.

8.7 Wege in der éffenilichen Grinfi&iche sind mit wassergebundener Decke
(Mineralbeton) auszufihren.

8.8 Weitere befestigte Flcichen sind nicht zugelassen mit Ausnahme von Trittplatten.

9. VER- UND ENTSORGUNG

9.1 Fur die NachrichtenUbermittlung ist nur eine zentrale Versorgung zugelassen. Einzel-
antennen und Satellitenschisseln sind unzul@ssig.

9.2 Anschlu?— und Verieilerk&sten von Versorgungsunternehmen sind auf den Privat-
grundsticken innethalb der Bauréiume zu errichten.

HINWEISE:
Fiir die Installation von Versorgungseinrichtungen (Wasser,Gas, Strom, T elefon) muf3 ein Raum im
Kellergeschof3 im Anschlu an dffentliche Verkehrsflichen mit einer Mindestgrifie von 3 qm einge-
plant werden.
Zuf Reduzierung von Energieverbrauch und Schadstoffausstofi ist eine zentrale Versorgung mit
Warme und Energie (Wirme-Kraft-Koppelung) anzustreben oder fiir die Brauchwasser-Bereitung
Solartechnik einzusetzen. -
Eigenkompostierung wird empfohlen.

10 SCHALLSCHUTZ
(Das Schallschutzgutachten des Ingenieurbtros UTP, Altomunster, ist Bestandteil
der Begrindung disses Bebauungsplanes.)

10.1

An den mit Planzeichen 8.1 gekennzeichneten Fassaden und entsprechenden

Dachfidehen sind Fenster und Luftungseinrichtungen fir Schlaf- und Kinderzimmer
unzuldssig.

Sind andere Aufenthaltsréume hinter diesen Fassaden vorgesehen, durfen die dann

erforderlichen Luffungseinrichtungen (z. B. Wintergérten, Fassadenliifter) die Schaii-
ddmmung nicht mindern. '

Die: AuBenflacher (bei DachgeschoBausbau einschlielich der Dachhaut) der an
den Fassaden angeordneten Aufenthaltsraume von Wohnungen mussen ein bewer-
tetes resultierendes Bauschalldémm-MaB von mindestens 42 dB(A) (bei Fenstem ent-
spricht dies der Schallschuizklasse 3) aufweisen.

Bei gewerblich genutzten Réumen, ausgenommen L&den und dergleichen, ist ein
um 5 dB(A) niedrigeres bewertetes Bauschalldémm-MaB einzuhalten.

10.2 An den mit Planzeichen 8.2 gekennzeichneten Fassaden ist bei notwendigen
Fenstern von Schiaf- und Kinderzimmern fUr eine ausreichende Bellftung z. B. Gber
vorgebaute Wintergarten oder Fenster- bzw. chscdgr]lﬂﬁer zu sorgen.

Die Wintergdrten mussen versefzt angeordnete Fer;;sterﬂﬁgel und eine schallab-
sorbierende Decke mit einem Absorptionskoeffizienten von mindestens o = 0.8 bei
500 Hz aufweisen. Die Einrichtungen durfen die Schalldémmung nicht mindem.

Die Einhaltung all2r o. g. Anforderungen ist beim Bauantrag oder Antrag auf
Nutzungséinderurg tber ein Schallschutzgutachten nachzuweisen.
Ausnahmen hiervon sind im Einzelfall mit Zustimmung des Landratsamtes moglich.

10.3 Die in den Geme nbedarfsfléichen zugelassenen Bedienstetenwohnungen sind so -~
auszufithren, daB bei von auBen einfallendem Schall innen ein Mittelungspegel von
35/30 dB(A) tags/nachts, sowie ein mittlerer Maximalpegel von 45/40 dB(A) nicht
Uberschritten wircl (VDI 2719). Bei Schlafréumen, vor deren notwendigen Fenstem
nachts ein Beurtailungspegel von 45 dB(A) Uberschritten wird, sind Einrichtungen vor-
zusehen, die eine ausreichende Raumbelliftung bei Einhalttung der o. g. Innenpegel
gewdhrleisten.

10.4 Buro-, Sozialréiim 2 und dergl. sind so auszuftihren, daB durch den von auBen einfal-
lenden Schall innzn ein Mittelungspegel von 40 dB(A) tags/nachts nicht Gberschrit-
ten wird (VDI 2719).

0.5 Fur cile innerholb des Plangebietes zur Ausfihrung kommenden gewerblichen Nut-
zungen ist zum jewailigen Bauantrag oder Antrag auf Nutzungsénderung ein Schall-
schutzgutachien vorzulegen, das unter Berlcksichtigung sémtlicher im Einwirkbe-
reich liegenden Anlagen und Betriebe die Einhaltung der gemd&B TA Larm und
VDI 2058, Biatt 1, zuldssigen Immissionsrichtwerte und maBgeblichen Spitzenschallpe-
gel nachweist.

Ausnahme hierven sind mit Zustimmung der Immissionsschutzbehodrde beim Landrats-
amt roéglich (z. B. bei ldmarmen Nutzungen).

HINWEISE:

Im WA-Bereich des Plangebietes kommi es aufgrund des von der Miinchner Strafie und des Hader-
ner Weges einfallencen Verkehrsldrms zu erheblichen Uberschreitungen der fiir Allgemeine Wohn-
gebiete mafigeblichen Orientierungswerte (siehe Beiblatt 1 zu DIN 18005, Teil 1).

Die Seitenwinde an den Rampenauffahrten der Tiefgaragen sind schallabsorbierend zu gestalten.
Dabei soll der Schal absorptionskoeffizient bei 500 Hz mindestens o> 0,9 betragen.

Die Uberdachung der Rampenauffahrt muf schallabsorbierend ausgebildet sein.

Dabei soll der Schal'absorptionskoeffizient bei 500 Hz mindestens . > 0,6 betragen.

Ein offener Abstan: :wischen den Seitenwédnden und der Uberdachung der Tiefgaragenauffahrt darf
unter o. 8. Bedingungen maximal 0,5 Meter betragen.

Werden die o. g. Anjorderungen an die Schallabsorptionskoeffizienten iiberschritten, sind die Ram-
penauffahrten vollstindig einzuhausen. Jedoch diirfen auch bei vollstdndiger Einhausung die
Schallabsorptionskocffizienten bei 500 Hz den Wert von ¢ = 0,6 bei den Seitenwdnden und & = 0,5
bei den Uberdachun jen nicht unterschreiten.

Auf den dffentlichen Griinflachen is: Kinderspiel ausdriicklich zugelassen. Damit verbundener "iibli-
cher” Ldrm ist zu du den.

ARTENLISTEN

Alle Gehdlze liaben der Guteklasse A des Bundes deutscher Baumschulen (BdB) zu ent-
sprechen. .

Artenliste 1 GroBkronige B&dume

MindestgréBe:

Hochstamm rind. 2,7 m Hohe 4 x v DB
STU 20 - 25 éffentlicher Bereich

STU 18 - 20 piivater Bereich
Pflanzgruben 2,00 x 2,00 x 1,00

Aesculus hippocastunum - RoBkastanie
Acer platanocides - Spitzahorn
Fraxinus excelsior % - Gemeine Esche
Querus robur - Stieleiche

Tilia cordata - Winterlinde
Ulmus carp. samiensis e Feld-Ulme
Fagus silvatica - Rotbuche

Artenliste 2 MittelgroBe Baume

MindestyroBe: e i
HST oder STBU-4 -4 x v DB 4 ) !
STU 20-25 offentlicher Bereich, .

STU18-20 priviater Bereich

Corylus colurna - Baumhasel

Juglans regia - WalnuB

Prunus avium - Vogelkirsche

Prunus avium *Plena” - Gefllite Vogelkirsche
Pyrus pyraster : - Holzbirne

Sorbus aucuparia - Eberesche
Sophorajopeonicq =~ -, - . - Schnurbaum

Artenliste 3 !<.leinkronige Baurme, GroBstraucher

MindestgroBe:

HSTSIRU 3 xvmB

STU18-20 offentlicher Bereich.,
STU16-18 privciter Bereich
GroBstréucher Sol 3 x v mB 150 - 200

GRUNORDNUNG
11 FREIFLACHENGE TALTUNG

11.1 f#aiden Baueirg ben sind Freifléchengestaifungspléne vorzulegsr., ir. denen die
Inhalte des Grar rdnungsplans nachgewiesen und weiterentwickelt sind.

11.2 Das natiriche Gelandeniveau ist grundsétzlich zu erhalten und darf nicht aufge-
schittet oder acgegraben werden. Ausnahmen: Angaben nach Planzeichen

11.3 Die unbebauten Fldchen der bebauten Grundstiicke sind zu begrinen, soweit sie
nicht als Geh- urd Fahrflédchen ausgewiesen sind. Je 250 gm GrundstucksfiGche ist
mindestens ein groBkroniger oder mittelgroBer Baum gemaB Arfenliste zu pflanzen.
Die durch Planzeichen festgeseizten Béume sind hierauf anzurechnen. Geholzpflan-

zungen sind mit j2 1 Strauch/gm anzulegen.

11.4 Fur die Begriinung der Kinderspielpldtze sind aus den Arfenlisten nur ungiftige
Arten zu wahlen

HINWEIS:
Bdume und tiefwurzelnde Straucher miissen so gepflanzt werden, daf zu den bestehenden Erdgaslei-
tungen ein Abstand von mindestens 1,5 m , zu den bestehenden Wasserversorgungsleitungen und
Armaturen von mindestens 2 m , zu anderen Wasserleitungen von mindestens 1,5 m vorhanden ist.

12 OFFENTLICHE GRUNFLACHEN

12.1 Als Ausgleich zu den versiegelten Bau- und Verkehrsflchen sind die zusammen-
hangenden Grunflééchen um die Spielwiese im Nordwesten als baumbestandene
extensive Wiesenfldchen zu gestalten.

12.2 Entlang der Nordostgrenze des Planungsbereichs ist die bestehende Geholz-
pflanzung als Linearstruktur zur Pflege von Natur und Landschaft durch das Einbrin-
gen von heimischen Stréuchem und einzelnen Baumen naturnah zu entwickeln.

13 PRIVATE GRUNFLACHEN

13.1 Einfriedungen der privaten Grundstiicke gegentber den offentlichen GrinflGchen
und Verkehrsfldchen, sowie zu den intfernen Wohnwegen sind unzuldssig. Hecken
gelten als Einfrie dung. Ausgenommen sind die privatgenutzten Gartenbereiche.

13.2 Bei den Wohngebduden sind von der jeweiligen Gebdudestdseite bis zur eingetra-
genen Hecke privat nutzbare Gartenbereiche vorzusehen.
Abtrennungen zwischen den privat genuizten Garten sind als Maschendrahtzaun,
feuerverzinkt und sockellos, bis zu einer Hohe von max. 60 cm zuldssig und mit

Stauden und Rankem zu begrinen. Durchgehende Hecken sind hier nicht gestattet.

Zwischen den Terrassen auf die Tiefe von 2,20 m sind Abtrennungen bis zu einer
Hohe von 1.60 m zuldssig, die zu begrunen sind.

13.3 Vorbereiche ar der Eingangsseite der Gebdude sind als Wiesenfl&échen oder Stau-
denpflanzunger zu gestalten und zu pflegen.

14 PFLANZUNG VON BAUMEN , STRAUCHERN UND
GRUNSTRUKTUREN AUF PRIVATGRUND

14.1 Die mit Planzeichen festgesetzten B&ume sind als Hochstémme oder Stammbusche
zu pflanzen. Je Mehrfamilienhausgartenanteil ist zuséizlich 1 kleinkroniger Baum
je 6 m Hausléng:= der Artenliste 3 einzubringen.

14.2 Entlang der privat genutzten Gartenanteile sind zu den gemeinschaftlichen FreiflG-
chen geschnittene Hecken , max. h= 1,20m zu pflanzen. Eine evi. Einz&unung ist nur
innerhalb des Heckenstreifens zugelassen.

HINWEIS:
Aus Griinden der unerwiinschten Winterverschattung der Siidseiten sind immergriine Gehdlze iiber
eine Hohe von 1,50 m unzuldssig.
Wiinde sollen, soweit nicht andere siedlungsikologische Belange entgegenstehen (Solarnutzung),
begriint werden.

Acer campestre - Feldahorn
Acer ginnala - Feuerahorn
Acer rufinerva - Rostbartahorn
Arelanchier canadensis - Felsenbime
Carpinus betulus = Hainbuche
Cornus mas - Kornelkirsche
Corylus avellana in Sorten - HaselnuB
Crataegus in Arten und Sorten - WeiBdorn
Mailus in Sorten - Zierapfel
"Charlottae”, 'Liset", "Sargentil* '

“Stripped Beauty"

Prunus sargentii “Accolade” - Zierkirsche
Prunus cerasifiara - Myrobolane
Prunus serrulata in Sorten - Zierkirsche
‘Prunus subhirtella in Sorten ‘
Rhamnus frangula = Faulbaum
Salix caprea raas - Kétzchenweide
Sorbus aria - : Mehlbeere
Sorbus interme:dia - Schwedische Mehlbeere -
Sorbus domesiica - " Speierling
Syringa vuigculs in Sorfen - Flieder

AuBerdem k& inen in Privatgérten und “halboffentlichen Fibchen” Obstbédume, Halb- oder
Hochstamm, :uf schwach wachsender Unterlage gepflanzt werden. MindestgréBe fur
Obstbaume 11 - 16.

Artenliste 4 stréucher

MindestgroBe
Solitére 3 x v riy B 125 - 150, Mindestanteil 25 % Solitére bei Gehodkzpflanzungen
ginfache Stré ~her2 v eB 60 - 100

Geschnittene Heckenpflanzungen 2 x v oB. 100 - 125 3 St. / ifm.
sind aus den it * angegebenen Arten zu pflanzen.
Immergrine und rotlaubige Hecken sind nicht gestattet.

Buxus semper/irens - Buchsbaum
Calycanthus floridus - GewdUrzstrauch
*Carpinus bet Jlus - Hainbuche

* Comus in Ariz2n und Sorfen - Hartriegel

Euonymus eur paeus - PfaffenhUtchen
Euonymus planipes - GroBfr. Pfaffenhttchen
Ligustrum vulgare - Liguster '
* Lonicera in Arfen und Sorten - Heckenkirsche

Prunus spinosci - Schiehdormn

* Ribes in Arfen und Sorten C Johannisbeere .
Rosa in Arten - Wildrose

Rubus in Arten und Sorten - Brombeere

Salix dlaphnoicies in Sorten - Reifweide

Sambucus nigia - Hollunder

Viburum lantana und Sorten - Wolliger Schneeball

Praambel

Die Gemeinde Neuried erl&Bt aufgrund der §§ 1,2, 9 und 10 ff |
des Baugesetzbuches (BauGB) , des Artikels 23 der Gemein-
deordnung fur den Freistaat Bayern (GO), des Art.98 der Bay-
er. Bauordnung (Bay.BO), der Verordnung Uber die bauliche |
Nutzung der Grundsttcke (BauNVO) ,sowie der 5. Verordnung
Uber die Ausarbeitung der Bauleitplédne und die Darstellung

-des Planinhalts ( PlanzV 90) diesen Bebauungsplan als

SATZUNG.

Verfahrensvermerke:

1. Der Entwurf des Bebatiungsplanes wurde mit Begrliicung gemds
§ 3 Abs.2 BauGB auf die Dauer eines Monats vom 09.06. bis 10.07.95
im Rathaus offentlich ausgelegt.

Neuried, den 10.07.95

1. BUrgemeister

-~ |

2. Die Gemeinde Neuried hat mit BeschluB des Gemeinderates vom ‘
10.10.1995 den Bebauungsplan gemdaB § 10 BauGB als Satzung be- ;
schlossen.

‘Neuried. den 10.10.95

[}

1, Birgermeister

3. Das Anzeigeverfahren fUr den Bebauungsplan geméaBg § 11 Abs. 1
Satz1 2. Halbsatz BauGB (in Verbindung mit §2 Abs.2 ZustVBauli})
wurde durchgefuhrt. Vgl. Bescheid des Landratsamtes MUnchen vom
05.12.95 Nr. 7B/76BL58/94.

Neuried, den 05_. 12.95

AN e Y
A Wl WA

“ //

1. Burgermeister

4. Die Durchfuihrung des Anzeigeverfahrens wurde am 2‘/47?6
ortstiblich durch Anschlag an den Gemeindetafeln bekanntgemacht. |
Der Bebauungsplan ist damit nach § 12 Satz 4 BauGB rechtsverbind-
lich. e 4
Der tiebariungsplon kann ab Z(;/’/gﬂc/ auf Cauer in Raotliess
Neuried Planegge str. 2 eingesehen werden. ‘

Neuried. den Jot:gé

RS

1. BUrgermeister .

BEBAUUNGSPLAN Nr.26

MIT INTEGRIERTEM GRUNORDNUNGSPLAN

GEMEINDE NEURIED
LANDKREIS MUNCHEN
REGIERUNGSBEZIRK OBERBAYERN

BEREICH: .
ZWISCHEN MUNCHENER STRASSE
UND HADERNER WEG

MASSTAB 1/500

Fassung vom: 22.11.1994
Gedndert am: 25.04.1995
10.10.1995

Planungsgemeinschaft Zwischenrdume
Brigitte Henning, Roswitha N&bauer,

Mechthild Siedenburg- Landherr

Blutenburgstrasse 55, 80636 MUrichen

"+ Barbara Weihs, Landschaftsarchitektin, Dipl.Ing.
Insterburger StraBe 7, 81929 Minchen



